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En bientdt 8 ans, le forum pulvé s'est imposé dans le paysage
viticole comme une référence en matiére d'essais d'appareils
de pulvérisation et ce bien au-dela de notre bassin de produc-
tion. Cette manifestation initiée en 2009 par la Section viticole et
appuyée depuis par les Chambres d’agriculture des Charentes,
I'lFV et la MSA des Charentes, offre aux viticulteurs des résultats
fiables et pertinents, leur permettant de choisir avec plus d'objec-
tivité leur pulvérisateur.

La qualité de pulvérisation est un facteur clé dans notre métier,
elle doit permettre d’assurer la production de raisins sains et
en quantité suffisante. C'est aussi grace a la pulvérisation que
nous pouvons faire une économie de produits phytosanitaires
et réduire notre impact sur I'environnement. Pulvériser moins et
mieux, c'est notre défi!

Ainsi, pour cette quatriéme édition, le banc d’essais s’est foca-
lisé sur les systémes de confinement et de récupération. Ces
techniques offrent une trés bonne qualité de pulvérisation et
surtout elles sont efficaces pour limiter 'usage des produits phy-
tosanitaires : la dérive et les pertes sont réduites. Nos essais
ont permis de mesurer précisément les taux de récupération et
d’évaluer les pertes pour chaque appareil testé.

Un autre point largement travaillé pour cette édition a été la
mesure du bruit des appareils de pulvérisation. Ce paramétre
doit étre pris en compte pour améliorer notre travail et notre inté-
gration dans les zones sensibles et aussi, pour davantage de
confort. Enfin, I'ergonomie des appareils est toujours soigneu-
sement étudiée par le jury de professionnels utilisateurs, qui ont
cette année décerné leur coup de coeur au pulvérisateur LIPCO-
Clemens.

Pour cette quatriéme édition, nous tenons a remercier chaleu-
reusement les domaines Rémy Martin qui ont accueilli le forum
et ont mis a disposition leur site pendant les essais, ainsi que les
viticulteurs et partenaires locaux qui ont apporté leur soutien ala
manifestation.

Nous espérons que ce bulletin spécial vous apportera une infor-
mation de qualité et vous aidera dans vos choix d’équipement,

Trés bonne lecture,

Jean Pierre FILLIOUX
Section Viticole

des groupements du Cognac
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Préesentation de Uaction
Forum pulverisateur 2015

Le Forum pulvé permet d’acquérir des références techniques Les performances des 5 techniques de pulvérisation ont été me-
en matiére de pulvérisation dans le vignoble charentais en tes-  surées au moyen de différents tests :

tant plusieurs appareils de pulvérisation sur différents modes de
conduite et en tenant compte des aspects sécurité et normes
environnementales des matériels testés. Le principe du Forum
reste inchangé, il cherche a évaluer différents matériels de pul-

vérisation et non pas & comparer des marques de pulvérisateurs @ Tests en végeétation et évaluation de la qualité de pulvérisa-
entre elles. tion : protocole IFV, dosage quantitatif (au moyen d'un colo-

rant alimentaire, la tartrazine) de la bouillie déposée sur 9
zones différentes du feuillage, et pour la premiére année éva-
luation des pertes au sol et des pertes atmosphériques. Les
tests ont été effectués selon les préconisations des construc-
teurs et leurs réglages.

e Tests statiques : contrble du débit, puissance absorbée,
consommation, rayon de braquage, effort de roulement, jus-
tesse des jauges.

Cette quatriéme édition du « Forum Pulvé » s'est déroulée dans
le méme état d'esprit que les éditions de 2009, 2011 et 2013 :
cing pulvérisateurs équipés de panneaux de confinement et de
récupération ont été testés. Depuis la création du forum en 2009,

22 pulvérisateurs ont ainsi pu étre testés.
e Analyse « ergonomie et sécurité » des appareils par un jury

composé de viticulteurs et de la MSA (pour la premiére an-
née des mesures de bruit ont été réalisées). Cette analyse a
donné lieu a la remise d’un prix du jury.

Depuis sa création, le forum s'appuie sur l'expertise des
chambres d’agriculture des Charentes, de I'lFV de Blanquefort
et de la MSA. Les tests sont menés depuis la premiére édition
en 2009 sur les Domaines Rémy Martin a Juillac-Le-Coq, au
coeur du Bassin versant du Né ol la préservation de la qualité de ~ C'est & l'occasion d'une journée technique, le 10 septembre
leau reste un enjeu majeur. C'est dans cette logique que cette 2015 que les resultats et les pulverisateurs ont été preésentés aux
action d'inscrit dans le cadre du réseau DEPHY ou la pulvérisa-  Viticulteurs charentais. Cette annee I'événement a rassemblé
tion demeure I'un des leviers de réflexion prioritaire en vue d'une  plus de 300 viticulteurs.

réduction des intrants phytosanitaires. La journée S'est articulée en 3 temps :

Ce Forum cherche egalement a répondre a un des enjeux ma- o - Dgs conférences techniques autour des thémes suivants :
jeurs auquel est confrontée la filiére Cognac, a savoir comment

préserver au mieux le potentiel de production des viticulteurs = «Laprevention liée a l'utilisation des produits phytosani-
afin de répondre aux objectifs de production élevés. En effet, la taires en viticulture », film

pulvérisation doit assurer avant tout une maitrise de la pression Bruno Farthouat, MSA des Charentes

parasitaire.
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GENDARMERIE : Prévention

= SYNGENTA : Quali'Drop matériel d’évaluation de la qua-
lité de pulvérisation

=« Limiter la dérive & proximité des zones sensibles » .
Alexandre Davy, IFV et Matthieu Sabouret, CA 16

= « EvaSpray Viti, une vigne artificielle pour évaluer les
performances des pulvérisateurs »
Bernadette Ruelle, IRSTEA et Sébastien Codis, IFV

e Des ateliers partenaires autour des thémes suivants :

» AGRIDYNE (DE SANGOSSE): Optimisation de la qualité
de pulvérisation et adjuvation.

= AXE ENVIRONNEMENT/MSA : Sécurité de l'incorpora-
tion et étiquettes des produits

e La projection d'une vidéo réalisée pendant les phases de
tests, la présentation des résultats des tests de pulvérisa-
tion et la démonstration des différents appareils. A l'issue de
cette présentation les viticulteurs ont pu échanger avec les
constructeurs.

Les vidéos réalisées a I'occasion du Forum Pulvé peuvent

= BAYER : Innovation dans la protection des utilisateurs, étre visionnées sur internet :

Easy Flow

www.charente.chambagri.fr > onglet "viticulture" > "forum
pulve 2015

www.youtube.com > "forum pulvé 2015"

= BELCHIM: Optimiser et réduire le flazasulfuron en dés-
herbage vigne

CREDIT AGRICOLE: Financer I'achat d'un pulvérisateur
et application « Plein champs »

Remerciements

Ala Section Viticole des Groupements du Cognac a 'origine
du Forum.

Au Conseil Départemental de la Charente.

Aux Domaines Rémy Martin pour leur accueil et la mise a
disposition des vignes, et des infrastructures.

A nos partenaires : Agridyne (De Sangosse), Axe Environ-
nement, Bayer, Belchim, Crédit Agricole Charente Périgord,
MSA des Charentes et Syngenta.

Au groupement de la Gendarmerie de Charente.
Aux viticulteurs membres du jury.

Aux professionnels de la presse écrite spécialisée, de la
radio, pour la communication dispensée autour du Forum.

Ala concession Claas Ballanger pour le prét des tracteurs.

Aux constructeurs de pulvérisateurs et concessionnaires :
Bertoni, Carrarospray, Grégoire, Lipco et Weber, ainsi qu'a
leurs distributeurs.

Aux municipalités de Juillac-Le-Coq et de Segonzac

Aux équipes CA 16, CA 17 et Chambre régionale d’Agri-
culture Poitou Charentes, MSA et IFV pour leur implication
dans le projet.

Plus globalement, & I'ensemble des viticulteurs qui par leur
présence et leur intérét pour le Forum Pulvé ont fait de ces
4 éditions un véritable succés.

| r
SRl [\ [omm WEDER | sceceoim DEPHY S
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" ECOPHYTO  cHARENTE

Le forum pulvé 2015 est une action mise en ceuvre dans le cadre du plan Ecophyto, piloté par le Ministére chargé de I'agricul-
ture, avec I'appui financier de I'Office national de I'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour
pollutions diffuses.
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Le coup de « coeur du jury »

Forum Pulve 2015

M. Christian Lafage (Rémy-Cointreau), M. Jean-Christophe Maingard (Ste Maunais-Maingard, distributeur Lipco), M. Rémy Faure (Ste Clémens-Lipco), M. Jean-

Pierre Fillioux (Section Viticole)

Ce « coup de cceur » est décerné a I'appareil le plus complet
au niveau de la modularité, I'ergonomie d'utilisation, de I'écono-
mie de produit et de carburant, la qualité de pulvérisation, parmi
ceux testés cette année. Le Jury, composeé de viticulteurs et d’'un
conseiller prévention de la MSA des Charentes, s'appuie sur une
grille de notation qu'il a élaborée et améliorée au fil des diffé-
rentes éditions du Forum afin d’évaluer les pulvérisateurs.

Pour cette nouvelle édition le « coup de coeur » du Jury du Forum
Pulvé 2015 récompense la Société Lipco pour son pulvérisa-
teur a Flux Tangentiel GSG-NV2. Cette année encore Monsieur
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Christian Lafage, Directeur Responsabilité Sociale et Environ-
nementale du groupe Rémy Cointreau nous a fait 'honneur de
remettre le trophée au lauréat 2015.

Un grand bravo a la Société Lipco qui a donc su convaincre le
jury. Les professionnels de la Section viticole affichent ainsi clai-
rement leur détermination a voir les spécificités du vignoble cha-
rentais (vignes larges, forte densité de végétation, charges en
raisin importantes...) pleinement prises en considération par les
fabricants lors de la conception des pulvérisateurs vignes.

# Télécharger dans

I'App Store

DISPONIBLE SUR

P> Google play
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Protocoles de mesures en statique

Les 5 appareils testés

GREGOIRE Ecoprotect BERTONI Arcobaleno WEBER UEZ 1500-QU 13.5H

Trainé 1000 litres Trainé 1500 litres Trainé 1500 litres
Pneumatique 4 faces traitées Jets portés 4 faces traitées (ventilateurs  jets portés 4 faces traitées (ventilateurs
Panneaux récupérateurs électriques) tangentiels)

Panneaux récupérateurs Panneaux récupérateurs

LIPCO GSG-NV2 CARRAROSPRAY DeltaJet 800

Cellule de pulvérisation portée et cuve

Trainé 1500 litres 600 litres trainée
Jets portés 4 faces traitées (ventilateurs  Pneumatique 4 faces traitées
tangentiels) Panneaux récupérateurs

Panneaux récupérateurs

Protocole des mesures

Mesure de la puissance absorbée par les ventilateurs

La puissance a été mesurée par la mesure de consommation | : - - .
d'un tracteur Claas Nectis 247 VL équipé d’'un débitmétre de " =a m

carburant. Ce dernier a été passé au banc d'essai moteur de : v ; *
la Chambre d’Agriculture de Poitou-Charentes et a permis de |

mettre en évidence la corrélation entre la consommation du gF = '
moteur et la puissance absorbée par le ou les ventilateurs et les
pompes.
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Pour chaque pulvérisateur, au régime de prise de force a 540 tr/
min, la consommation a été mesurée et la puissance consom-
mée déduite.

Mesure de la puissance de traction

Les efforts de roulement des pulvérisateurs ont été réalisés a
I'aide d'un dynamométre. Ces efforts ont été mesurés avec les
cuves principales des pulvérisateurs pleines (volume nominal) et
dans 2 configurations :

e surroute plate
e dans la vigne enherbée, terrain plat

Les efforts sont traduits en puissance de traction pour des vi-
tesses de 7 km/h dans la vigne et 25 km/h sur la route.

Attention : les résultats de cette édition ne peuvent pas étre
comparés aux résultats de I'édition 2013 du Forum Pulvé car
les conditions hydriques et la compacité du sol ne sont pas les
mémes.

Mesure de la justesse des jauges de cuve

Chaque pulvérisateur a été placé de niveau sur une plate-forme.
ATaide d’'un volucompteur placé en amont, nous avons mesuré
le volume réellement introduit dans la cuve pour différents ni-
veaux de la jauge.

Mesure du rayon de braquage

Les pulvérisateurs trainés ont tous été attelés a un méme tracteur
Claas Nectis 247 VL, 4 roues motrices (mesures comparatives).

!

Porte a
faux AR
=..Mm

Le principe de la mesure a été de réaliser le plus petit cercle
possible. Le tracé correspond a 'extérieur du pulvérisateur.

Ces valeurs sont indicatives car elles dépendent du tracteur et de
la capacité des cuves des pulvérisateurs.

Ces mesures ont été réalisées en configuration de transport et
en configuration de traitement pour des vignes a 3 m.

Réglage des pulvérisateurs

Afin de connaitre précisément les volumes par hectare épandus
pendant les tests en végétation, chaque pulvérisateur a été réglé
a l'aide du banc de contréle des Chambres d'Agriculture.

Mesure des pressions

La pression a été mesurée au niveau des buses, au départ et a
I'extrémité de chaque section. Cette mesure a été réalisée pour
différentes pressions.

Mesure des débits

Pour les appareils dotés de buses, les débits de ces buses ont
été mesurés sur un banc de débit. Pour les appareils pneuma-
tiques, les débits ont été mesurés directement sur les appareils
diffuseur par diffuseur (débitmétre).

Mesure de la vitesse d’avancement

Les vitesses d'avancement du Claas Nexos 240 F utilisées pour
les traitements ont été mesurées par la mesure du temps sur une
distance connue (chronométre).

Ces mesures ont été faites au régime PDF 540 tr/min ou 540 Eco
et pont avant enclenché. Deux répétitions ont été réalisées.

Détermination du volume / ha

Les vitesses imposées allaient de 5.5 a 7 km/h, au choix du
constructeur (vérifiées préalablement sur le tracteur Claas Nexos
240 F utilisé pour les passages en végétation).

A chaque passage en végétation, les vitesses ont été mesurées.

A l'aide de toutes ces données, nous avons pu déterminer pré-
cisément le volume par hectare épandu pour chaque face des
pulvérisateurs.

Le choix du volume / ha a été laissé libre aux constructeurs.
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Protocole de notation par les professionnels

Chaque matériel de pulvérisation a été évalué par un jury composé de viticulteurs et d'un conseiller de la MSA au cours du mois de
juillet. La grille suivante a permis une analyse critique de chaque appareil :

Grille de notation Commentaires

1 2 13 ]|4]5

Présentation du pulvérisateur

Signalisation routiére : présente, compleéte...

Notice d'utilisation : présence et clarté

Mesures de bruit en bordure de vignes

Maintenance

Facilité de manipulation des tuyaux, courroies, pompes

Facilité de réglage des mains, buses et bras

Accessibilité et facilité de manipulation des filtres,
cloche a air et hydro -injecteurs

Facilité de réparation dest uyaux, courroies, pompes

Isolement et vidange de la cuve en toute sécurité

Utilisation

Facilité d'utilisation du pulvérisateur (identification des
vannes...)

Facilité d'attelage

Facilité de réglage depuis le poste de conduite.
Affichage de la pression et du débitmétre en cabine
Lisibilité (grace aux manometres ou jauges) lors du
remplissage depuis le poste de remplissage et depuis
le poste de conduite

Remplissage du pulvérisateur

e présence d'unincorporateurin tégré

e facilité d'acces a l'orifice : hauteur, distance
entre l'orifice et la paroi

e stabilité pour le remplissage. Si

marchepieds : taille, hauteur, qualité
(antidérapant

Réserve d'eau claire : positionnement, facilité d'acces,
quantité stockée

Possibilité de débrayer la turbine en toute sécurité

Nettoyage

Nettoyage et accessibilité aux buses

Nettoyage interne et externe : facilité d'accés, risque de
chute, et facilité de travail

Retour des eaux claires et ri  ngage en cuve
suppression du retour en cuve des eaux claires et de
rincage

Points forts :

Points a améliorer :
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Protocoles de mesures en vegetation

Protocole

Le controle du pulvérisateur en statique

Il est réalisé sur le banc de contréle des CA16 (M. Sabouret ) ou
les caractéristiques techniques (pression, débit, vitesse d’avan-
cement...) sont mesurées afin de connaitre précisément le vo-
lume de bouille appliqué & 'hectare. Un réglage de I'orientation
des diffuseurs était réalisé au vignoble (technicien machinisme
ou constructeur).

Les différents modes de conduite et le
positionnement des capteurs

. Zone de piégeage des feuilles

Afin de comparer la performance de? différenteg .techniques de Figure 1 : Représentation des deux modes de conduite et du positionnement
pulvérisation, des mesures des dépdts de pulvérisation ont été  des collecteurs sur chacun d’eux

réalisé rles ran vign Xm nduite : . -
Galisées sur les rangs de vigne de deux modes de conduite L'objectif des mesures réalisées au vignoble était de comparer

e Palissé la quantité de produit déposée en différents endroits de la végé-
tation (bas/milieu/haut, coté gauche/droit, intérieur, face inf/sup,

e Arcure haute
grappes).

Axe Ienvirunnement

AMELIOREZ LA
QUALITE DE VOS
TRAITEMENTS

Melangeur pour bouillies phytosanitaires

v CONFORMITE VIS-A-VIS DE LA REGLEMENTATION S

DE NOMBREUSES OPTIONS SONT DISPONIBLES
CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS

Anp-snsironnement © FN7 ne Gormer Rossn - 10000 BORELLT SR ST

wwwpﬂ.xE'EnVirUﬂnEmEHLEU Carvisctar MeSmes TERER - TH 2 ' 3L o Ervaslll - presra lnwesfiasr avdronrarent pu




Les pulvérisateurs testés et les conditions du traitement

GREGOIRE - Ecoprotect

[ ] ]

b
r
b

Passage tous les 2 rangs

WEBER - UEZ 1500

AN S -

BERTONI - Arcobaleno

0,
©
O
O

o
.
ki

LIPCO - GSG-NV2

l-

CARRARO SPRAY - Delta Jet 800

Passage tous les 2 rangs

Passage tous les 2 rangs

Passage tous les 2 rangs

Remarque : Suite @ un probléme
mécanique, ce matériel n'a pas pu
étre testé en méme temps que les
autres (mi-juillet). Il a été testé début
septembre sur une végétation cer-
tainement un peu plus dense que ce
qu’elle était en juillet.
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Les collecteurs utilisés, nombre et positionnement

Pour le feuillage :

Matiere des capteurs : pvc
Surface d’'un capteur : 20 cm?
Forme : rectangulaire (4 x 5 cm)

Pour les grappes :

Matiére des capteurs : pvc

Surface d’'un capteur : 29,65 cm?
Forme : 3 billes + tige

Pour évaluer les pertes au sol :

Matiére des capteurs : pvc
Surface d’'un capteur : 3 m?
Forme : rectangulaire

Pour chaque mode de conduite, neuf zones
ont été définies pour le feuillage et 1 zone
pour les grappes (la zone fructifere).

WAL

AR, S s
::E S TR Hﬂ:"ﬁrhl
i e e AT R g

/ . N
Photo 3 : Bache au sol

Photo 2 : Capteur utilisé dans la zone fructifére

Nombre de répétitions

Feuillage : 40 répétitions par position soit 40 x 18 = 720 capteurs

En présence d’un appareil traitant uniformément les deux faces
d’un méme rang, I'échantillonnage pourra étre réduit a la pose de
capteurs sur une seule face du rang.

Grappes : 80 répétitions par position (1 position = zone fructifére)
Sol: 5.

Au total, 5 650 capteurs ont été utilisés, ce qui repreé-
sente un travail colossal, d’ou un nombre limité
d’appareils testés.

Le colorant utilisé et Uexpression des
résultats

Le marqueur utilisé est la tartrazine E102, la concentration re-
cherchée dans la bouillie mere est de 5g/L. Le dosage de ce

colorant alimentaire est réalisée grace a un spectrophotométre
(longueur d’'onde = 423 nm). La DO lue est multipliée par 29 pour
obtenir la concentration en mglL.

Trois prélévements de bouillie mére sont réalisés avant et apres
chaque essai pour vérifier sa concentration. Aprés dilution,
I'échantillon est analysé au spectrophotometre.

Afin de rendre les résultats comparables entre les différentes
essais, quels que soient le volume/ha et/ou la quantité de mar-
queur utilisés, les résultats sont exprimés en ng de marqueur par
dm? de capteur en supposant que 1 gramme de marqueur a été
employé pour traiter 1 ha de vigne (ng/dm? pour 1g/ha).

Les mesures agronomiques réalisées
au vignoble

Afin de caractériser la végétation présente sur les trois parcelles
d'essais, des mesures de surface foliaire totale ont été réalisées.

Résultats des mesures agronomiques

Figure 2. Caractéristiques des deux modes de conduite

Ecartement | Ecartement | Dist. Sol - Dist. Sol - Largeur zone | Hauteur de

entre les entre les ceps | Feuilles du Feuilles du des grappes | la zone des

rangs (m) (m) bas (m) haut (m) (m) grappes (m)
Arcure haute 3 1,2 0,7 1,9 1 0,7a1,6
Arcure palissée 3 1,2 0,5 21 0,7 05a14
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Surface
Nbrede | \prede | Nbredie-c | Norede | Surfmoy | Sufmoy g ce) | Eolaire
rameaux / . feuilles ec | Feuillel | Feuille Il )
feuilles| | /rameau ) " (m?cep) | Totale (ha/
cep lec (cm?) (cm?) ha)
Arcure 16,2 12,6 6,1 3,9 221 76 74 15
haute
Arcure 17,6 145 7,62 26 146 53 56 2,1
palissée

Les mesures « statiques »

Ces mesures ont été réalisées par les techniciens des chambres
d’agriculture des Charentes, la MSA et un jury de viticulteurs.
mesures de débit étant un préalable indispensable a la mesure

des dépdts foliaires, elles sont présentées ci-dessous pour
cun des cing appareils testés.

L
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Les
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Le choix des réglages a été laissé au constructeur. Les vitesses
d’avancement varient de 5,7 a 6,5 km/h. Les débits de chantier
ont été calculés hors temps de préparation de la bouillie et le
temps de manceuvre, variable selon les appareils, la longueur

des rangs...) a arbitrairement été fixé a 15 % du temps de trai-

tement.
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LisET twmnu:mw :-m-umlrruuﬂm

2irs 3

. s el

t s-“r"'r'jf
Avec les adjuvants Agridyne,
faites le choix de la performance
maitrisée et privilégiez :
» Ladfurvant Le plus mowdllant [x 100)
U FRsure 1A i
L I‘.'H!mln'l-lliﬁﬂﬂ 15 Flamlion dod goutiele]ed
= Ui pEndbration dynidmague qu ougmenls

arture lagrale de wos ol

Ly quantié de madiéne actre Iroversant b culioule
& Lg mtrﬂ-ltﬂ la dérive &0 Limitamt la preduchen
d= lines g FelE] DEs SynonsaT 1

I'!'"‘-l'l.l:ll:li"rl"‘-\. B0 dans | snsanenngmant

LY LSRN P ety BT
108 o8 e

W =et A

- ERETERT 1

Les adjuwants Agridyse répondent & vos besoins d'agriculieurs
siszipun di Moilleurs rendemants, 10Ut an inbigrant Les sigenies
ermvirennementales. Avec Agridyne, = Woir plus loén gee e bout de
g chaenp m, oSt dgalomant plaoer b5 Sthentes do vis Scheteurs o
tonsammabesns au cmur de vl présocupations

//Agrid vne



Résultats des essais

L'ensemble des essais, statiques et test en végétation, ont per-
mis de réaliser des fiches synthétiques. Ces fiches contiennent
les caractéristiques techniques des pulvérisateurs, les résultats
des tests statiques, la notation par les professionnels et les tech-

Synthese des résultats

A

[E ]
- renain
AGRICULTURES inite
&TERRITOIRES eevice
CHAVIBRES D'AGRICULTURE sblell Thaagih fon Viti
RENTE-MARITIVE vy 5 Section Viticole

CHA 2
CHARENTE

niciens ainsi que les résultats des tests en végétation. Ces fiches
ont été réalisées par les Chambres d’Agriculture de la Charente
et la Charente-Maritime, I'IFV et la MSA et la Section Viticole des
groupements du Cognac.

Vitesse d’avancement, largeur traitée et débit de chantier

22
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8
6
4
2 [ L i U 1
0
Grégoire Bertoni Weber Lipco Carraro spray
M Vitesse (km/h) M Largeur traitée (m)
B Temps pour traiter 1 ha (min/ha) B Débit de chantier (ha/heure)
Dépots sur les faces inférieures des feuilles
250
el
m
<
s 20y
—
e
=)
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E
= =
E 10Ky
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@
=
a )
Arcure Arowng Arcure Arcume Arcuré Arcurne frcure Arcure Argurne
palmste palmsde leale palnsie haule s e haute pralissce haule
GREGINAE BERTOM BERTONI  WEBER  WEBER LiPLO LIPCD  CAARARD CARHARD

Comparaison des dépbts mesurés sur la face inférieure des feuilles
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Depots sur le feuillage
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Comparaison des dépdts mesurés sur la face externe du rang de vigne, dans le cceur de la végétation (intérieur du feuillage) et sur
les grappes

ANTI-OIDIUM VIGNE

* Prev’Activ : préventif et curatif
* Vapeur’Activ : effet vapeur innovant et sécurisant
« Grapp’Activ : efficacité et régularité sur grappes

- Altern’Activ : outil d’alternance derniére génération

Kusabi® (AV2140177) 300 g/I pyriofénone, formulation SC. Attention. SGH08. H351. H412. Marque déposée de Ishihara Sangyo Kaisha (Ltd.; Japan). Détenteur d’homologation : ISK Biosciences

Europe S.A. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible B E LcH I M
pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, m .
doses, conditions et restrictions d’emploi, se référer a |'étiquette du produit ou www.phytodata.com. Distribué par Belchim Crop Protection France SA. 3 allée des Chevreuils, 69380 Lissieu. T. 7CFOP Protection—
04 78 83 40 66. www.belchim.fr. Agrément NC00838 Distribution de produits phytopharmaceutiques a des utilisateurs professionnels. Nov.15

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRECAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.



Synthese pour chaque appareil

Rappel : Linterprétation des pertes (sol/air) peut étre biaisée par
le fait que seuls des matériels équipés de panneaux récupéra-
teurs étaient présents lors de ce test. Il convient de rappeler que
si un appareil sans panneaux récupérateurs avait été testé, les
pertes qu'ils auraient occasionnées auraient été plus élevées
que I'appareil le moins performant de ce test !

GREGOIRE

Les tests ont été réalisés uniquement sur I'arcure palissée (le
constructeur considérant que son pulvérisateur n’était pas adap-
té pour traiter correctement des arcures hautes).

Feuillage : les dépots se situent dans la moyenne. En revanche,
la pénétration de la bouillie a 'intérieur du feuillage et la couver-
ture des faces inférieures des feuilles sont un peu faibles.

Grappes : les dépdts de bouillie sont dans la moyenne des appa-
reils testés.

Pertes au sol : trés faibles et trés en dessous de la moyenne des
appareils testés

Taux de récupération mesuré mi-juillet : quasi nul (2%)

Pertes aériennes : importantes pour un appareil équipé de pan-
neaux récupérateurs (29%).

Vous accompagner sur
votre Santé Sécurité au Travail

BERTONI

Feuillage : les dépdts se situent en dessous de la moyenne
(-10%). La pénétration de la bouillie a l'intérieur du feuillage et la
couverture des faces inférieures des feuilles sont un peu faibles.

Grappes : les dépdts de bouillie sont trés en dessous de la
moyenne (-30%).

Pertes au sol : faibles (7%)

Taux de récupération mesuré mi-juillet : extrémement élevé
(22%)

Pertes aériennes : faibles (11%).

WEBER

Feuillage : les dépbts se situent un peu au-dessus de la moyenne
(+5%) mais c'est surtout par la remarquable homogénéité de la
répartition des dépdts au sein du végétal que cet appareil se fait
remarquer (en lien avec le type de ventilation : flux tangentiel).
L’homogeénéité est excellente sur la hauteur mais surtout entre
les faces des feuilles (il y a autant de produit sur les faces infé-
rieures que sur les faces supérieures).

Grappes : les dépdts de bouillie sont au-dessus de la moyenne (+30%).

Salariés, exploitants et chefs d’entreprise, la MSA des Charentes avec ses médecins
du travail et ses conseillers en prévention sont a vos cétés pour vous accompagner

de maniére collective ou individuelle.

. Vous vous interrogez sur

D I'amélioration de vos conditions de travall :
e sécurisation du matériel
e aménagement de batiments
e organisation du poste de travail
e choix d'équipements de protection
et de vétements de travail

D vos obligations réglementaires
D la gestion de votre santé au sein de I'entreprise

Des actions communes
avec les médecins du travail
et les infirmieres de Santé au Travail

ASTA (Association de Santé au Travall
en Agriculture) des Charentes

5. TA,

O -

Service Prévention des Risques Professionnels

Agir ensemble pour prévenir

. Vous bénéficiez gratuitement

D d'un diagnostic Sécurité

D d'une étude de poste et d'une analyse des conditions de travalil

D d'un accompagnement de projet (achat matériel, nouveau batiment, ...)

D d'une aide a la réalisation et la mise en oeuvre du Document Unique
d’Evaluation des Risques

D de formations/informations professionnelles adaptées a votre
activité et a votre filiere

. Votre service prévention, c’est aussi

D un site internet - rubrique santé sécurité au travall
www.msadescharentes.fr

D une base documentaire
www.ssa.fr

warig
darmaioe
rabrnd s
EECALCEL

des Charantes




Pertes au sol : moyennes (11%)
Taux de récupération mesuré mi-juillet : nul (0.5%)

Pertes aériennes : moyennes a élevées pour ce type de maté-
riel (24%), a mettre en lien avec la taille des gouttes (trés fines)
produites par les buses ATR blanches. Elles pourraient certaine-
ment étre réduites en utilisant 2 buses a injection dair sur le haut
du feuillage.

LIPCO

Feuillage : les dépdts se situent bien au-dessus de la moyenne
(+25%). Le systeme de ventilation a flux tangentiel permet
(comme pour le weber) d'avoir une trés grande homogénéité
dans la répartition de la bouillie au sein du végétal (répartition
homogéne sur la hauteur et entre les faces des feuilles).

Grappes : les dépots de bouillie sont au-dessus de la moyenne
(+20%).

Pertes au sol : moyennes (13%). Un peu plus élevées que pour
les autres panneaux récupérateurs car utilisation de buses a
injection d'air (grosses gouttes).

Taux de récupération mesuré mi-juillet : moyen (6%)

Pertes aériennes : quasi-nulles (1%). La combinaison entre le
flux tangentiel et I'utilisation de buses a injection dair produisant
de grosses gouttes n'y est pas pour rien.

CARRARO

Attention, ce matériel a été testé en septembre, soit 2 mois aprés
les autres matériels donc sur une végétation plus poussée !

Feuillage : les dépots se situent légérement en dessous de la
moyenne (-12%) mais le principal probleme réside dans la mau-
vaise couverture des faces inférieures des feuilles (trés peu
atteintes par la pulvérisation).

Grappes : les dépots de bouillie sont trés en dessous de la
moyenne (-30%).

Pertes au sol : moyennes (12%).
Taux de récupération mesuré mi-juillet : moyen (8%)

Pertes aériennes : moyennes a élevées pour ce type de matériel
(17%).

Nous innovons pour protéger vos vignes.

Et aussi pour limiter I'impact sur I’environnement: voici une idée lumineuse!

Heéliosec® est un dispositif de récupération et de traitement des effluents phytosanitaires.
Il fonctionne par déshydratation, un procédé 100 % naturel.

En savoir plus : www.syngenta.fr

g
syngenta.

Syngenta France SAS - 12, Chemin de I’'Hobit 31790 Saint-Sauveur France. SAS au capital de 111 447 427 Euros.

RCS — RSAC Toulouse 443 716 832. Numéro de TVA intra-communautaire : FR 11 443 716 832.

N° d’agrément MP02249 : distribution de produits phytopharmaceutiques a des utilisateurs professionnels.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus
faible pour la santé humaine et animale et pour I’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto.



Domaines REMY MARTIN, partenaire du forum pulvé

Faire vivre une politique RSE pragmatique
et exemplaire

Depuis son adhésion en 2003 au Global Compact, agir de
maniere responsable reléve de I'évidence pour un groupe
attaché a ses terroirs et implanté internationalement.

Depuis plusieurs années, Rémy Cointreau maintient ses en-
gagements visant a étre I'ambassadeur de bonnes pratiques
dans le domaine des droits de 'homme, des normes du tra-
vail et de I'environnement.

La politique RSE, alignée sur les chapitres de la récente
norme ISO 26000, se décline en 6 axes majeurs :

e Gouvernance RSE

e Conditions de Travail et Droits de 'lHomme
e \/iticulture et Environnement

e Loyauté des Pratiques

e Consommateurs

e Citoyenneté

La notion de responsabilité sociale et environnementale est ainsi
diffusée au sein de I'entreprise, mais aussi en amont et en aval
de son périmetre, vers ses clients, ses fournisseurs et I'ensemble
de ses parties prenantes.

Politique RSE et Viticulture
Pratiquer une viticulture respectueuse de
I’'environnement

L'objectif de Rémy Cointreau en matiére de viticulture est
affirmé : toutes les actions initiées visent a positionner le
groupe comme leader d'une viticulture compétitive écono-

DOMAINES REMY MARTIN

miquement, sans faire de compromis sur la qualité, tout en
préservant I'environnement.

L'intégration des Domaines Rémy Martin dans le périmétre
de reporting RSE de Rémy Cointreau renforce la volonté de
mesurer, de rendre compte des démarches innovantes et de
progresser.

Depuis 2012, les Domaines Rémy Martin font partie des pre-
miers en France a avoir obtenu la certification AHVE (agricul-
ture a haute valeur environnementale). Satisfaisant pleinement
tous les volets du référentiel, qui incluent la préservation de la
biodiversité et le poids des intrants dans le chiffre d’affaires,
les Domaines Rémy Martin ont obtenu le niveau 3 de la cer-
tification AHVE, délivrée par I'Afnor, en lien avec les actions
menées pour la préservation de la biodiversité et la réduction
de l'usage des produits phytosanitaires. D’autre part, la certi-
fication PEFC garantit la gestion durable des foréts. A la fois
reconnaissance du travail mené et guide pour activité quoti-
dienne, ces référentiels sont un véritable outil de management.

Les Domaines Rémy Martin sont membres du réseau Eco-
phyto, initiative nationale pilotée par le ministére de I'Agricul-
ture issue du Grenelle de 'Environnement qui vise a réduire
progressivement I'utilisation des produits phytosanitaires.

Des moyens de lutte naturelle (prédateurs naturels) sont utili-
sés sur la totalité des vignobles. La technique de la confusion
sexuelle est utilisée depuis 2010 pour réduire l'utilisation des
insecticides. Depuis 2014, une plateforme de bio-contrdle a
été mise en place avec la Chambre d’Agriculture de Cha-
rente pour tester cette technique d’avant-garde.

Intégrés étroitement dans la politique RSE du Groupe Rémy
Cointreau, les Domaines Rémy Martin poursuivent ainsi leur
contribution & la recherche d’excellence environnementale
de la viticulture frangaise.

?u. ENGAGEMENTS
—
E

REMY COINTREAU
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Pulvérisateur proumatique adec # . : laitan
it sbrind ez, de récupdration : centrifuge, corps

Simple esslou mentd on 205760 R15
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Equipements :
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Caracteristigues

Madele M5
Fulvgrisatour traingé pncumatigue a
1475 50

Esabeis brppie monké en 20,5x8-10
Py = 1084 kg / PTAC = 37 kg

Capacité cuves ;

Cuwve principale = 1000 litres
Cuve de rincape = 100 Litres
Cuve lave-madng = 20 litres

Tarif du modéle testé : 40100 €

GREGOIRE EcoProtect

Pompas |

+ o pubwérisation : 4 pistons membranes,
105 L fmin

e régupdeation : 2 pompes b 2 plstors
mismnbranes, entrainement Fydraulique

Wentilateur double, dlamétre 530 mm

Equipements : :
Incorporateur de produdt 15 Llitres
Turmels gt rampes verticales souples gonflables,
5 giffuseurs Dyra DI par rampe
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Viticulteurs - MSA
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85 dB(A)
") eruit mesuré & 10 m derriére
I"appareil en pulvérization

Points & améliorer

Gyrophare & rajouter de sére & 1" armidne

Manque une fiche d'incidents dans |a notice d'utilization
Hiveau de bruit

Filtration de sortie de la pompe trop petite (risque de
bouchage)

= Pesftlornement du filtre de retour des panneaus

«  Difficulté d*accés & la buse de calibrage de 1'hydro-

injecteur

Réglege du débit d'alrdens | poco e e

Deébitmétre & impoter de série (détechion de bouchags)
«  Amélioration de la jauge (lisibilité)

Embrayage de la turbine

Apparell réceptionné DREAL ) :
: +  Hettoyage du pulvérisateur ; temps et risque de chute
(certificat d*immatriculation lors de |'accés en partie haute
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~ Caractéristiques apa o {4 pisLend mermbeands
1
Jeciule 2014 Rébcupération des panneaws ; hydro-injecteurs
Pulvérisateur traing jets, portés avec
parfiEaL reoupirateurs

Simple essieu monté en 11.5/80-15.3
P = 1150 kg / PTAC = 2650 kg

hydrautique (2= 150 mm/H= 160 cm)
Utilization de ['hydrautique du tractews, Bégime
Capacitd cuves riéglable par le diviseur de SEbi du tracteur
Cuwve principale = 1500 litres

Cuve de ringape = 55 litres
Cuve lave-maing = 10 litres

Tarlf dy modtle testé : 37000 €
Puissance absorbée
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Deébik proportionnel & L'avancement avec débitmitre &
dlectromagrdtigee et capleur de pression

Precision de la jauge
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Rayon de giration
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Chambres d’Agriculture
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71 dB(A)
Bruit mesuré a 10 m derriére
I"appareil en pulvérisation
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g Points forts Points a améliorer
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E mﬁMImm *  Les filbres de descente des panneau: sont
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Forum pulvé
% WEBERUEZ1500-QU 13.5:H
s TERRITORES
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Caractéristiques Pompes ;
s BT

* © 1 pompe & eMgrenages
Pulvérisateur trafng, jets portés avec anirwinie perls S
Essbeu bogaie manbid on 23x80.5 o o

o 131

P = 1260 kg / PTAC = 2800 kg hydraulique (2= 150 mm/H= 130 cm)
Cuwe principale = 1500 tRres Eguipements :
Cuve de ringage = 130 liRtnes Centrate ydraulbaue (Besodn 50 LFmin)

Cuve Laeg-maing (X2 = 15«30 litres - Kit enviroonemental - [pannesun récusérateurs]
Taril du modéle testé - 40000 € Débitmétre éloctromagnétigue avec indicateur en

cabine du débit total instantané
Puissance absorbée Précision de la jauge Rayon de giration
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75 dB(A)
B{")) Bruit meswé & 10 i derridre
["appareil en pulvérisation

@,

1

Points forts Points a améliorer

’
:

+  Gyrophare i intégrer de série

= Hotice d'utdlisation absente le jour
de la notation

+  Réglage des éléments intérieurs de la
rampe

= Centralisation et meilleurs
identification des vannes

*  Les 2 filtres de retour pour 12 kit
environmement sont trop hauts

+  Embrayage de la turbine & améliorer

+  HNettoyage du pulvérbateur ; temps
et risque de chute lors de 1*accés en
partie haute

Viticulteurs - MSA
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Les mesures des dépots foliaires

Arcure palissée
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GREGOIRE BERTONI LIPCO CARRARD SPRAY

Arcure haute
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(2) A dire d’expert

GREGDIRE
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Synthese des mesures

La puissance absorbée par les pulvérisateurs a poste fixe

Puissance absorbée par les pulvérisateurs

Puissance (ch) au régime PDF 540 tr/min

45 22

40 -
35
30 1

40
34
26 25
25 23
20 1 17
15 |
11 11
10 -
5 i
0 A : : : : : : : :

Grégoire Grégoire Bertoni Weber UEZ Weber UEZ Lipco GSG- Lipco GSG- Carrarospray Carrarospray
EcoProtect V1EcoProtect V2 Arcobaleno 1500 QU mini1500 QU maxi NV2 (70 bars NV2 (110  DeltaJet 800 DeltaJet 800
(ventil. 3560 (ventil. 4060 (500 tr/min  (ventil. 840 (ventil. 1800 - ventil. 1150 bars - ventil. V1 (ventil. V2 (ventil.
tr/min) tr/min) PDF - ventil. tr/min) tr/min) tr/min) 1775 tr/min) 3650 tr/min) 4080 tr/min)

2650 tr/min)

La puissance de traction

7 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
e o Des mesures d'effort de traction ont
5 S s e A © Grégoire 10001 - essieux été réalisées pour trois de ces appa-
5 % R S o boggie reils dans une configuration d'une
5 PR D S A A @ Bertoni 1500 - essieux pente enherbée de 8 %. Il faut retenir
E > ¢ boggie une demande de puissance & 7 km/h
v B 3 oo P R il EEEECEES ® Weber 1500 | - essieux 3 fois supérieure a celles obtenues
g § S S S S SO boggie dans la configuration vigne enherbée
§ 3 ® Lipco 1500 | - simple essieu plate.
5 e A
® Carrarospray 600 | - simple
0 essieu
0 1 2 3 4
Puissance de traction (ch) dans vigne
enherbée plate a 7 km/h
Justesse des jauges
Ecart (%) entre I'indication de la jauge et le volume introduit (litre)
30%
20% ool __] == Grégoire EcoProtect
s 10% —Bertoni Arcobaleno
P
8 Weber UEZ 1500 QU
w -10%
-20% wLipco GSG-NV2
-30% " " " ' y ' === Carrarospray DeltaJet
200 400 600 800 1000 1200 1400 priabassing
Volume a la jauge (litre)
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Rayon de braquage

7,00
5,88 6,10
6,00 - 4,93
5,00 - 4,75 4,20

3,88 3,87 3,97
4,00 A 3,50

3,00 -~
2,00 -
1,00 A
0,00

5,17

Rayon de braquage (m)

GREGOIRE BERTONI WEBER LIPCO*  CARRAROSPRAY

@Rayon au transport ORayon dans lavignea 3 m  mPorte a faux AR (m)

* valeur vigne a 3 m avec écartement entre panneaux de 160 cm (passage dans les arcures hautes)

% Découvrez les gammes GREGOIRE
Pulvérisation et Récolte :
. demandez votre démonstration.

Contacts : Xavier Delineau (Dpt. 14)
046 8806 1905

Gwanaél Guiberteau (Dpt. 17
046 30 7281 55

10 rue des Champs Seguin
LA de Souillac
16200 Jarnac

Tel.: 05458348 48

pail ; contactavitidis.fr

www.vitidis.fr " PSR @ GRESAOIRE
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AGRICULTURES

&TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE

Vie de la Chambre

CHARENTE

Nouvelle cartographie des cours
d’eau : bientot une enquete en ligne

Les élus de la Chambre d'agriculture de la Charente sont tres ac-
tifs sur le dossier de la nouvelle classification des cours d'eau. Une
motion a dailleurs été déposée en session ordinaire CA16 le 22
octobre dernier afin de limiter certains classements en cours d’eau.

La nouvelle cartographie étant en cours de finalisation, la Chambre
d’agriculture va mettre en place, dans les semaines & venir, une
enquéte en ligne accompagnée des nouvelles cartes par commune,
afin que les agriculteurs puissent vérifier sur leurs parcelles la défini-
tion et la distinction riviere/fossé et s’exprimer si besoin. Les retours
seront transmis a la DDT. En cas de désaccord entre la profession
et la DDT, des rendez-vous sur le terrain pourraient étre pris.

La nouvelle cartographie des cours d’eau n'étant pas définitive,
l'avis des agriculteurs sera indispensable pour que la Chambre
d’agriculture puisse défendre les intéréts de la profession.

Contact : Frank OLIVIER

Tractotest

Diagnostic tracteur

+ Valider la puissance de
votre tracteur

«  Economiser jusqu’a 2 litres
de carburant par heure

+ Détecter des anomalies éventuelles de fonctionnement du
moteur : puissance, couple, consommation, etc.

Confiez votre tracteur a un expert !
+ 500 tracteurs diagnostiqués par an

+ 30 ans d’expérience et plus de 15000 diagnostics multi-
marques réalisés

+  Une intervention proche de chez vous grace au banc d'essai mobile
Matthieu SABOURET

Conseiller machinisme, Chambre d’Agriculture de la Charente
Tél : 054524 4943

Tarif Mat 2016 - tarif d’entraide

Les tarifs d'entraide édités par les Chambre d’Agriculture de
Poitou-Charentes pour 'année 2016 sont disponibles sur le
site Internet de la Chambre d’'Agriculture de Charente rubrique
Machinisme agricole > TARIF entraide.

Dégats de gibiers : les élus de la
Chambre d’agriculture déplorent
une baisse des indemnisations

Lors de la réunion du 18 janvier 2016, la Fédération des Chas-
seurs de la Charente a annoncé la mise en place de la nouvelle
grille d'indemnisation nationale des agriculteurs pour les dégats
de gibiers sur les cultures. Ces nouvelles modalités sont défavo-
rables aux agriculteurs et ne permettront pas une indemnisation a
juste valeur des dégéts des cultures.

Pour 2015, malgré les nombreuses remontées de terrain et des
dégats de gibiers de plus en plus fréquents, la Fédération des
chasseurs présente un nombre d'indemnisations en diminution.
Plusieurs raisons expliquent cette contradiction : les dégats qui
ne sont pas constatés suffisamment tot (bien avant les moissons)
ou les dossiers incomplets ne sont malheureusement pas pris en
compte.

Les élus de la Chambre d'agriculture de la Charente ont formulé
leur désaccord total sur ces modalités et sur cette nouvelle grille
qui, une fois de plus, pénalisera les agriculteurs. Les élus CA16 ont
décidé de proposer un recensement via une fiche « Enquéte sur
les déclarations de dégats dus aux gros gibiers » afin d’appuyer et
de défendre les demandes de chacun. Cela permettra également
de dresser un état des lieux précis (cette fiche n’exempte pas de
la déclaration officielle auprés de la Fédération des Chasseurs).

Cette fiche est disponible sur www.charente.chambagri.fr rubrique
Grandes cultures > Chasse.

Il est donc indispensable que vous vous fassiez connaitre auprés
de la Chambre d'agriculture en complétant cette fiche. Les don-
nées resteront anonymes.

Contact: Xavier DESOUCHE

Declaration

PAC 2016

N°attendez pas, inscrivez-vous

A

Assurez-vous une prise en charge
dans les meilleurs délais

Inscription sur :
www.charente.chambagri.fr
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Viticulture iR Sl cnoures

Viticulture CHAMBRE D'AGRICULTURE

Raisonnée  Raisonée !

G rou p es e ET\;'Z"-D.'l.Ié’; <9y

Un accompagnement stratégique, indépendant et ouvert a tous

Optimiser ses stratégies phytosanitaires Les plus

dans le cadre d’un groupe Profitez de la dynamique de I'échange de groupe, d’une

. o ) information compléte par secteur et d'un conseil indépen-
10a 13 reunions hebdomadaires surle  dantde la vente de produits.

terrain, du débourrement a la véraison.

Une réunion bilan de campagne Contact

Bureau décentralisé de Segonzac
Tél: 054536 3400

Controle pulverisateur

;- . Aale AGRICULTURES
Votre pulverisateur bien regle & TERRITOIRES

un + économique et environnemental i

Dans le cadre du controle obligatoire des pulvérisateurs, les Chambres d'agriculture mettent
a votre disposition :

= un banc d'essai étalonné et fiable

= des controleurs experts et agréés

Les Chambres d'agriculture sont organisées avec des partenaires locaux, renseignez-vous auprés de votre Chambre d'agriculture.
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